


Hyvlade trävaror 
Vi erbjuder hyvlade trävaror av hög standard avsedda för använd-
ning i exempelvis in- och utvändig panel, lister samt bygg trä. Vårt 
virke har utmärkta fiberegenskaper och ett attraktivt ut  seende som 
lämpar sig speciellt för synligt trä och interiör  användning. 

Dimensioner: Tjocklek: 16 - 75 mm. 
 Bredd: 75 - 200 mm.
 Längd: 2,4 - 5,4 m.

Träslag: Gran/furu. 

Fuktkvot: Kundanpassad (12 - 18%). 

Förpackning: Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Råvara: Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs egna skogsinnehav 
 i norra Sverige. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest 
 Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification).

Övrigt: Kontakta oss vid behov av produkter utanför standardsortimentet.
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Golv
SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning 
av trägolv. Virke av senvuxen norrländsk fura har naturligt goda 
 fiber egenskaper samt ett attraktivt utseende som lämpar sig väl 
för  till verkning av golv. Råvarans fibrer och täta årsringar ger 
 virket en naturligt hög beständighet och passar utmärkt för att 
 efter  behandlas.
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Dimensioner: Tjocklek: 32 - 63 mm.
 Bredd: 125 - 200 mm. 
 Längd: 2,4 m - 5,10 m.

Träslag: Furu.

Fuktkvot: Kundanpassad (7, 9, 18%), Relax-torkteknik.

Förpackning: Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. 

Råvara: Friskkvistiga produkter som sågas ur toppstockar. Råvarubasen till SCA Timbers 
 produkt program kommer från SCAs egna skogsinnehav i norra Sverige. SCAs skogs-
 bruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council) och 
 PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Övrigt: Kontakta oss vid behov av produkter utanför standardsortimentet.



Limträ
SCA Timber erbjuder kundanpassade trävaror för tillverkning av 
limträbalk. Limträbalk används som bärande element i tak och 
väggar där det behövs hög hållfasthet eller där det är så stor 
spännvidd att det inte är möjligt att använda traditionella tak-
stolar. SCA Timbers virke har naturligt goda fiberegenskaper 
och täta årsringar som lämpar sig väl för tillverkning av limträ. 
Allt vårt virke är hållfasthetssorterat med Dynagrade. 
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Dimensioner: Tjocklek: 38 - 50 mm.
 Bredd: 75 - 200 mm.
 Längd: 2,4 - 5,4 m.

Träslag: Gran.

Fuktkvot: 12%.

Egenskaper: Maskinellt hållfasthetssorterat med Dynagrade.

Förpackning: Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Råvara: Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs egna skogsinnehav 
 i norra Sverige. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest 
 Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification).

Övrigt: Kontakta oss vid behov av produkter utanför standardsortimentet.



Konstruktion
SCA Timbers konstruktionsvirke är väl lämpat för användning 
i konstruktioner där det ställs speciella krav på hållfasthet och 
 bärighet. Råvaran från senvuxen norrländsk gran har goda fiber-
egenskaper och täta årsringar vilket ger virket en naturligt hög 
hållfasthet och bärighet. Allt vårt konstruktionsvirke är CE-märkt 
och hållfasthetssorterat med Dynagrade.

Dimensioner: Tjocklek: 35 - 75 mm.
 Bredd: 75 - 225 mm.
 Längd: 2,4 - 5,4 m (solida), 5,5 - 8,0 m (fingerskarvat).

Styrkeklass: C18, C24, C30.

Träslag: Gran.

Fuktkvot: 16% +/- 2%.

Egenskaper: Hyvlat eller ohyvlat. Maskinellt hållfastsorterat med Dynagrade. CE-märkt.

Förpackning: Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Råvara: Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs egna skogsinnehav 
 i norra Sverige. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest 
 Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest 
 Certification).

Övrigt: Kontakta oss vid behov av produkter utanför standardsortimentet.
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Trädgårdsträ/garden
SCA Timber erbjuder högkvalitativa trävaror, för tillverkning av 
utemöbler eller övriga trädgårdskonstruktioner. Vi har även ett 
 sortiment av förädlade produkter till trädgårdssektorn. Den norr-
ländska furans fiberegenskaper och attraktiva utseende lämpar 
sig väl för olika typer av efterbehandlingar och ändamål.

Dimensioner: Tjocklek: 25 - 50 mm. 
 Bredd: 75 - 150 mm. 
 Längd: 2,4 m - 5,10 m.

Träslag:  Furu.

Fuktkvot:  18%.

Förpackning:  Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål. 

Råvara:  Rot och mellanstock. Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från 
 SCAs egna skogsinnehav i norra Sverige. SCAs skogsbruk är certifierat enligt 
 standarder från FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for 
 the Endorsement of Forest Certification).

Övrigt:  Kontakta oss vid behov av produkter utanför standardsortimentet.
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Fönsterträ
SCA Timber erbjuder kundanpassade ämnen av högkvalitativ egen 
råvara för fönstertillverkning. Den senvuxna norrländska furan med 
sina täta årsringar ger ett tåligt och stabilt virke med naturligt hög 
rötbeständighet. I vårt produktprogram ingår:
  • Fingerskarvade och laminerade ämnen
  • Green Split 
  • Kärnvedssorterat 
  • Laminerade ämnen
  • Solida fingerskarvade ämnen
  • Solida ämnen
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Dimensioner: Tjocklek: Kundanpassad.
 Bredd: Kundanpassad.
 Längd: Längdpaket. Exaktkapat.

Träslag: Furu.

Fuktkvot: Kundanpassad. Relax-torkteknik.

Förpackning: Med/utan femsidigt plastemballage eller enligt kundens önskemål.

Råvara: Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs
 eget skogsinnehav. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från 
 FSC® (Forest Stewardship Council) och PEFC™ (Programme for 
 the Endorsement of Forest Certification).


